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Вшивание молнии
	 Образец строчки:	 01
	 Натяжение нити: 		 от 1 до 4
	 Прижимная лапка: 	 лапка для зигзага Лапка для  

				    вшивания молнии 

•	 Установка лапки для вшивания молнии
Вставьте штифт  лапки для вшивания молнии в паз  лап-
кодержателя.
Для вшивания левой стороны молнии подсоедините лапку 
правой стороной штифта .
Для вшивания правой стороны молнии подсоедините лапку 
левой стороной штифта .

	 Паз
	 Штифт
	 Притачивание левой тесьмы молнии
	 Притачивание правой тесьмы молнии

•	 Подготовка ткани
Прибавьте 1 см (3/8˝) к длине молнии. Это общий размер 
разреза.

	 Лицевая сторона ткани
	 1 см (3/8˝)
	 Размер разреза
	 Длина молнии
 	Бегунок
	 Зубцы молнии
	 Тесьма молнии
	 Изнаночная сторона ткани
	 Конец разреза

Сложите детали кроя лицевыми сторонами и стачайте до 
отметки разреза под молнию. Учтите припуск на шов 2 см 
(13/16˝). Закрепите шов прямым точечной закрепкой. Уста-
новите лапку для зигзага. Проложите сметочную строчку 
вдоль разреза под молнию стежками длиной 4,5.

	 2 см (13/16˝) 
	 Разрез под молнию (сметочная строчка)
	 Закрепить шов закрепочной строчкой
	 Конец разреза
	 Шов

УКАЗАНИЕ:
Для сметочной строчки установите натяжение нити на 
1.

•	 Начало шитья
	 Отверните верхний припуск на шов наверх. Отверните 

нижний припуск на шов вниз так, чтобы сгиб нижней 
детали выступал на 0,3 см (1/8˝).

	 Приложите молнию зубцами вдоль сгиба ткани и ско-
лите булавкой.

	 Нижняя деталь
	 Конец разреза под молнию
	 Зубцы молнии
	 0,3 см (1/8˝) 
	 Изнаночная сторона верхней детали
	 Размер разреза
	 Сгиб ткани
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	 Приколите булавкой молнию с правой стороны. Проло-
жите строчку, начиная с нижнего конца молнии и ведя 
край лапки вдоль зубцов молнии.

	 Остановите машину на расстоянии 5 см (2˝) от лапки до 
бегунка молнии. Опустите иглу в ткань и поднимите 
лапку. Откройте молнию, опустите лапку и пристрочите 
молнию до конца.

 	Бегунок
	 5 см (2˝)

	 Закройте молнию и отверните верхнюю деталь на мол-
нию. Сметайте верхнюю деталь и тесьму молнии.

	 Сметочная строчка

	 Поднимите лапку и подсоедините левой стороной 
штифта к лапкодержателю. Проложите обратную 
строчку 1 см (3/8˝) в нижнем конце разреза под мол-
нию. Поверните изделие на 90 градусов и пристрочите 
тесьму молнии к правой детали.

	 Обратная строчка
	 Остановите машину на расстоянии 5 см (2˝) от лапки до 

бегунка молнии. Опустите иглу в ткань и поднимите 
лапку. Удалите сметочную строчку.

	 Сметочная строчка

	 Раскройте молнию, опустите лапку и прострочите шов 
до конца.

	 Затем удалите сметочную строчку на верхней детали.
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Потайная строчка
	 Образец строчки:	 09
	 Натяжение нити:		  от 1 до 4
	 Прижимная лапка:	 лапка для зигзага

 	Сложите ткань изнаночной стороной вверх, как пока-
зано на рисунке, чтобы остался припуск от 0,4 до 0,7 см 
(1/4˝ – 7/16˝).

	 Изнаночная сторона ткани
	 0,4—0,7 см (1/4˝—7/16˝)

	 (1) Срез тяжелых тканей, склонных к сморщиванию, 
нужно сначала обработать оверлочной строчкой. 

	 (2) У легких тканей подверните нижний срез под ткань.

	 Разместите ткань таким образом, чтобы игла прихваты-
вала только край складки в крайнем положении с 
левой стороны.

	 Когда игла двигается в левую сторону
	 Когда игла двигается в правую сторону

	 По окончании шитья отверните ткань на лицевую сто-
рону.

УКАЗАНИЕ: 
Если игла заходит слишком далеко на изнаночную сто-
рону, то на лицевой стороне ткани будут видны стежки.

 

    

    

     

0

R

17

F

34

F

1

A

18

R

35

F

2

A

19

R

36

A

3

A

20

R

37

A

4

A

21

R

38

F

5

A

22

F

39

F

6

A

23

F

40

F

7

A

24

F

41

F

8

A

25

F

42

F

9

A

26

F

43

F

10

A

27

F

44

F

11

A

28

F

45

F

12

A

29

F

46

F

13

F

30

F

47

F

14

A

31

F

48

F

15

F

32

A

49

F

16

F

33

F



42

Пришивание пуговиц
	 Образец строчки: 	 05
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 7
	 Прижимная лапка:	 лапка для пришивания  

				   пуговиц T
	 Рейка двигателя ткани: 	Опущена

	 Опустите рейку двигателя ткани. Установите регулятор 
скорости на низкую скорость.

	 Зацепите задний штифт лапки за втулку на лапкодержа-
теле.

	 Задний штифт лапки
	 Выемка на лапкодержателе

	 Медленно опустите рычаг прижимной лапки, придержи-
вая при этом лапку, пока она не зафиксируется. Снова 
поднимите прижимную лапку.

	 *После пришивания пуговиц поднимите рейку двигателя 
ткани для обычного шитья.

	 Положите пуговицу на ткань и, поворачивая маховое 
колесо, опустите иглу в левое отверстие на пуговице.

	 Зафиксируйте пуговицу, опустив лапку, и выровняйте 
отверстия пуговицы горизонтально к лапке.

	 Поворачивайте маховое колесо, чтобы игла вошла в 
правое отверстие на пуговице. При необходимости 
отрегулируйте ширину строчки.

	 Сделайте несколько стежков.
	 После окончания процесса, отрежьте нитки. При этом 

оставьте 3—4 см нитки на пуговице.
	 Протяните верхнюю нить иглой для ручного шитья на 

изнаночную сторону ткани и завяжите узел.

	 ВНИМАНИЕ:
Перед сменой лапки отключите питание главным 
выключателем.
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Шов-ракушка
	 Образец строчки: 	 15
	 Натяжение нити: 		 от 6 до 8
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных  

				   строчек

Используйте легкую ткань (например трикотаж). Сложите 
ткань, как показано на рисунке, и проложите строчку вдоль 
сгиба. Для получения окантовки швом-ракушкой, игла 
должна минимально выступать за сгиб ткани. Возможно, 
нужно будет минимально увеличить натяжение нити.
Шов-ракушку можно использовать также на вязаных изде-
лиях или на мягких, шелковистых тканях; при этом строчить 
можно в произвольном направлении.
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Пришивание резинки
	 Образец строчки: 	 12
	 Натяжение нити:		  от 3 до 7
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных  

				   строчек

Разделите длину резинки на четыре части и поставьте 
отметки. Эти отметки совместите с передним и задним 
швом и с боковыми швами и сколите в этих местах ткань с 
резинкой.
Подложите резинку под лапку и притачайте, равномерно 
растягивая ее в процессе шитья. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ
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Фестонный шов / Строчка-ракушка
	 Образец строчки: 	 37
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для зигзага

*Можно также использовать строчку 45.

Проложите строчку на расстоянии около 1 см (3/8˝) от 
кромки ткани.
Отрежьте лишнюю ткань по внешнему краю строчки, как 
показано на рисунке. Следите за тем, чтобы не перерезать 
нить.

Строчки для аппликаций
	 Образец строчки: 	 5, 24, 25 или 26
	 Натяжение нити: 		 от 1 до 4
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных  

				   строчек

*Ширину строчки образцов 5, 24, 25 или 26 можно менять, 
не выводя иглу из центрального положения.

Положите аппликацию на ткань и приметайте или приколите 
булавками.
При притачивании ведите ткань так, чтобы игла заходила в 
ткань вдоль наружной кромки аппликации.

	 Строчки для аппликаций
	 Наружная кромка

•	 Регулировка ширины строчки
Выберите образец строчки 24.
Нажимайте кнопки курсора,  чтобы переместить курсор 
под значение ширины строчки «3,5»  (рекомендуемая 
настройка).
Нажимайте кнопку , чтобы уменьшить ширину строчки .
Нажимайте кнопку , чтобы увеличить ширину строчки .
Ширина строчки варьируется в зависимости от централь-
ного положения иглы .

	 Ширина строчки (3,5)
	 Образец строчки 24 (уменьшенная ширина 

	 строчки)
	 Образец строчки 24 (увеличенная ширина 

	 строчки)
	 Центральное положение иглы
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Сотовая строчка
	 Образец строчки: 	 01 и 17
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных 

				   строчек

Сборки с сотовой строчкой — это изящная отделка детской 
одежды или женских блуз.
Выбирайте мягкую, легкую ткань, например, батист. Выкро-
ите деталь шириной в три раза больше, чем нужно. Устано-
вите длину стежка на «5,0» и проложите три прямые строчки 
на расстоянии 1,0 см (3/8˝) друг от друга на месте будущей 
сборки.

Свяжите нитки по одному краю.  Потяните за нижние 
нитки с другой стороны для образования равномерной 
сборки .
Проложите сотовые строчки между прямыми строчками 
сборки.
Вытащите нитки прямых строчек.

	 Край с узлами
	 Сборки

УКАЗАНИЕ:
Перед выполнением каждой строчки вытягивайте ниж-
нюю нить на 10—15 см (4˝—6˝) от себя за прижимную 
лапку.

 

    

    

     

0

R

17

F

34

F

1

A

18

R

35

F

2

A

19

R

36

A

3

A

20

R

37

A

4

A

21

R

38

F

5

A

22

F

39

F

6

A

23

F

40

F

7

A

24

F

41

F

8

A

25

F

42

F

9

A

26

F

43

F

10

A

27

F

44

F

11

A

28

F

45

F

12

A

29

F

46

F

13

F

30

F

47

F

14

A

31

F

48

F

15

F

32

A

49

F

16

F

33

F

 

    

    

     

0

R

17

F

34

F

1

A

18

R

35

F

2

A

19

R

36

A

3

A

20

R

37

A

4

A

21

R

38

F

5

A

22

F

39

F

6

A

23

F

40

F

7

A

24

F

41

F

8

A

25

F

42

F

9

A

26

F

43

F

10

A

27

F

44

F

11

A

28

F

45

F

12

A

29

F

46

F

13

F

30

F

47

F

14

A

31

F

48

F

15

F

32

A

49

F

16

F

33

F

УКАЗАНИЕ:
Аналогичного эффекта можно добиться, если исполь-
зовать в качестве нижней нити эластичную нить. Нама-
тывайте эластичную нить вручную. Используйте пря-
мую строчку.
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Двойной крест
	 Образец строчки: 	 31
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных  

				   строчек

Эта строчка используется для соединения двух деталей 
изделия с эффектом разрыва в качестве декоративной 
отделки.
Подверните обе детали на 1,5 см (5/8˝) и заутюжьте. Распо-
ложите оба края на расстоянии 0,3 см (1/8˝) на бумаге или 
отрывном стабилизаторе для машинной вышивки и прико-
лите булавками. Строчите медленно и ведите ткань так, 
чтобы игла входила в подвернутые края обеих деталей.
После выполнения строчки отделите бумагу (стабилизатор).

	 0,3—0,4 с (1/8˝)
	 Бумага

* Также можно использовать образцы строчек 13 и 16 
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Стачивание деталей лоскутного изделия
	 Образец строчки: 	 01 и 32
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для зигзага

	 Сложите детали лоскутного изделия лицевыми сторо-
нами. 	Выберите образец строчки 01. Стачайте детали, 
точно выдерживая припуск 0,6 см (1/4˝).

	 Изнаночная сторона ткани
	 Лицевая сторона ткани

	 Выберите образец строчки 32.

	 Разутюжьте шов.
	 Проложите строчку 32 на лицевой стороне изделия по 

линии шва.

* Также можно использовать образцы строчек 13, 33, 34  
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Декоративные строчки
	 Образец строчки: 	 45
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных 

				   строчек
* В качестве декоративной строчки можно также использо-
вать образцы 42—44 и 46.
Для получения лучших результатов на стрейчевых и эластич-
ных тканях на изнаночную сторону нужно положить под-
ложку.
Нажмите кнопу автоматической закрепки, чтобы закрепить 
конец строчки.
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Предварительно запрограммированная строчка свобод-
но-ходовой машинной стежки — быстрая и простоя возмож-
ность простегать небольшие изделия.
Положите прокладку (синтепон) между лицевой тканью и 
подкладкой.

Фигурная стежка
	 Образец строчки: 	 40
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных 

				   строчек
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Обработка бахромы
	 Образец строчки:	 24
	 Натяжение нити:		  от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных 

				   строчек

Бахрома придает столовому белью и шалям особую привле-
кательность. Выбирайте прочную ткань с простым перепле-
тением нитей, например льняную, из которой легко выдерги-
ваются нити.

	 Осторожно отрежьте ткань вдоль нитей. Выдерните 
одну пасму или нить в том месте, где будет начинаться 
бахрома

Мережка
	 Образец строчки:	 24
	 Натяжение нити: 		 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных  

				   строчек

Для мережки используется тот же метод, что и для обра-
ботки бахромы. Выбирайте прочную ткань с простым пере-
плетением нитей, например льняную, из которой легко 
выдергиваются нити.

	 Осторожно отрежьте ткань вдоль нитей. Определите 
ширину мережки и выдерните с каждой стороны одну 
пасму или нить.

. 	Выполните строчку по левому краю так, чтобы с правой 
стороны игла не попадала в ткань.

	 Выдерните все оставшиеся нити справа от строчки так, 
чтобы получилась бахрома.
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	 Выполните строчку вдоль левой стороны, ведя ткань 
так, чтобы с правой стороны игла не попадала в ткань. 
После обработки левой стороны, поверните изделие на 
180°. Выполните строчку вдоль другой стороны.

	 Выдерните нити, которые находятся между строчками.
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Перекрестный стежок
	 Образец строчки:	 39
	 Натяжение нити:		  от 3 до 6
	 Прижимная лапка: 	 лапка для декоративных 

				   строчек

При помощи такой строчки можно вышивать крестиком в 
два раза быстрее, чем вручную.
*Если перед шитьем нажать кнопку автоматической 
закрепки, то после выполнения блока крестиков машина 
останавливается автоматически.

В качестве основы рекомендуется использовать плотную 
ткань с полотняным плетением, например, льняную ткань 
или шерстяную фланель. При выборе легкой ткани следует 
подложить под нее отрывной стабилизатор для машинной 
вышивки.
Отрегулируйте ширину строчки и длину стежка под выбран-
ный рисунок вышивки.
Найдите центр рисунка или, если вышивка будет обрамле-
нием, определите его начало.
Начинайте и заканчивайте процесс шитья нажатием кнопки 
автоматической закрепки.

Декоративные строчки
	 Образец строчки: 12, 27—30, 38, 41, 48 или 49
	 Натяжение нити: 	  от 3 до 6
	 Прижимная лапка: лапка для декоративных  

			      строчек

Для получения хороших результатов осторожно расправ-
ляйте и ведите ткань в процессе шитья.
При необходимости используйте отрывной стабилизатор для 
машинной вышивки.
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Комбинации декоративных строчек
	 Образец строчки: 43 и 49
	 Натяжение нити:	 от 3 до 6
	 Прижимная лапка: лапка для декоративных  

			      строчек

Настройка баланса строчек
Качество эластичной строчки зависит от условий шитья, 
например, скорости шитья, вида ткани, количества слоев.
Поэтому рекомендуется сначала попробовать поработать с 
образцом используемой ткани.
Если эластичные строчки подаются неравномерно, отрегу-
лируйте их баланс.

	 Настройка баланса строчек

•	 Трикотажные строчки
Если стежки сжаты, поверните регулятор баланса в направ-
лении «+».
Если стежки растянуты, поверните регулятор баланса в 
направлении «-».

•	 Ровность автоматической закрепки
Если строчка не достигает исходного положения, поверните 
маховое колесо для регулировки баланса подачи 	в 
направлении «+».
Если строчка не достигает положения возврата, поверните 
регулятор баланса в направлении «-».

Пример: К комбинации двух раппортов строчек 43 и 49.
	 Выполните раппорт строчки 43 и при шитье второго 

раппорта нажмите кнопку автоматической закрепки. 
Машина останавливается автоматически после выпол-
нения второго раппорта.

	 Кнопка автоматической закрепки
	 Выберите образец строчки 49. Нажмите кнопку автома-

тической закрепки и начните процесс.
	 Машина выполняет раппорт строчки 43 и затем автома-

тически останавливается.
 	Повторите порядок действий, описанный выше.

 

    

    

     

0

R

17

F

34

F

1

A

18

R

35

F

2

A

19

R

36

A

3

A

20

R

37

A

4

A

21

R

38

F

5

A

22

F

39

F

6

A

23

F

40

F

7

A

24

F

41

F

8

A

25

F

42

F

9

A

26

F

43

F

10

A

27

F

44

F

11

A

28

F

45

F

12

A

29

F

46

F

13

F

30

F

47

F

14

A

31

F

48

F

15

F

32

A

49

F

16

F

33

F

 

    

    

     

0

R

17

F

34

F

1

A

18

R

35

F

2

A

19

R

36

A

3

A

20

R

37

A

4

A

21

R

38

F

5

A

22

F

39

F

6

A

23

F

40

F

7

A

24

F

41

F

8

A

25

F

42

F

9

A

26

F

43

F

10

A

27

F

44

F

11

A

28

F

45

F

12

A

29

F

46

F

13

F

30

F

47

F

14

A

31

F

48

F

15

F

32

A

49

F

16

F

33

F



	 51

УХОД ЗА МАШИНОЙ
Очистка корпуса челнока и рейки двига-
теля ткани

	 ОСТОРОЖНО:
Перед очисткой выключите машину главным выключа-
телем и вытащите сетевую вилку из розетки.
Снятие деталей машины следует производить только в 
соответствии с описанием, приведенным в данном 
разделе.

	 ВНИМАНИЕ:
Не храните машину в помещениях с высокой влажно-
стью воздуха, рядом с отопительными приборами или 
в местах, находящихся под воздействием прямого 
солнечного света.

Установка шпуледержателя
 	Установите шпуледержатель  так, чтобы выступ  

находился около стоппера  в корпусе челнока.
 	Вставить шпульку.
 	Закрепите игольную пластину установочными шпиль-

ками .
После очистки машины убедитесь в том, что игла и прижим-
ная лапка закреплены.

	 Шпуледержатель
	 Стоппер
	 Выступ
	 T-образная отвертка
	 Установочные шпильки

Нажмите кнопку позиционирования иглы, чтобы поднять 
иглу. Затем отключите машину.
Снимите иглу и прижимную лапку.
Снимите крышку, оттянув кнопку разблокировки вправо. 
Извлеките шпульку. Очистите кисточкой от пыли и ворса. 
(Также можно использовать пылесос.)

	 Выверните установочные шпильки  из игольной пла-
стины . Для этого используйте Т-образную отвертку 

 из комплекта принадлежностей. Поднимите иголь-
ную пластину .

	 Поднимите шпуледержатель  и вытащите его.
	 Очистите шпуледержатель  щеткой .
	 Очистите рейку двигателя ткани  и корпус челнока  

щеткой.
	 Очистите середину корпуса челнока сухой тканью.

	 T-образная отвертка
	 Установочные шпильки
	 Игольная пластина
	 Щетка
	 Шпуледержатель
	 Рейка двигателя ткани
	 Корпус челнока

* Машина не нуждается в смазке.

УКАЗАНИЕ:
Протрите поверхность машины мягкой тканью и ней-
тральным мылом. После очистки машины убедитесь в 
том, что игла и прижимная лапка закреплены.
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Звуковой сигнал

Короткий звуковой сигнал

Два коротких звуковых сигнала

Два коротких, один длин-
ный звуковой сигнал

Длинный звуковой сигнал

Зуммер звучит в следующих случаях:

Нормальный режим работы

Недопустимый режим работы

Завершение выметывания петли

Неисправность

Проблемы и предупреждающие сигналы

Вероятная причина Способ устранения

Кнопка Старт/Стоп была нажата при подключен-
ной пусковой педали.
Пусковая педаль неисправна.
(Символ пусковой педали продолжает мигать.)

Отсоедините кабель пусковой 
педали.
Свяжитесь с сервисным цен-
тром или магазином, в котором 
вы приобрели машину.

Предупреждающий сигнал

Опустите рычаг для выметыва-
ния петли и снова запустите 
машину.

Машина останавливается, если петля выполня-
ется с неопущенным рычагом для выметывания 
петли.

Стержень моталки сдвинут вправо. Для шитья сдвиньте стержень 
моталки влево.

Машина запускается после остановки из-за 
перегрузки.

Подождите минимум 15 секунд 
перед повторным запуском. 
Отключите питание главным 
выключателем.
Удалите нитки, намотавшиеся 
на рычаг нитепритягивателя 
(корпус челнока).
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