




34

Выполнение закрепки

Короткая фигурная строчка используется для укрепления 
части распускающегося шва.
* Длина закрепки определяется нажатием кнопки обратной 

строчки, однако при выполнении максимум 20 стежков 
направление строчки изменится на 180°.

* Если невозможно установить прижимную лапку парал-
лельно игольной пластинке, используйте тканевую или 
картонную подкладку.

Ткань

 Примep использoвaния

Брюки или юбкa Сумкa Кaрмaн

 Поместите ткань под прижимную лапку.

10 см

 Протяните верхнюю нить через отверстие в 
прижимной лапке.

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
20

При-
жимнaя 
лапкa

Прижимная 
лапка для руч-
ного выметы-
вания пугович-
ных петель (I)

2

1

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

●	При нажатой кнопке пуск/
останов машина начнет 
шить и совершает поворот 
автоматически на месте 
первой закрепки.

●	Когда машина дойдет до 
точки окончания строчки, 
нажмите кнопку обратной 
строчки.

Закрe-
плeнныe 
стeжки

Чтобы выполнить закрепку повторно на том же 
месте…
когда первой закрепки была введен в память 
машины

* Если вы хотите изменить длину закрепки, сохра-
ненной в памяти, пожалуйста, выберите образец 
строчки повторно.

Мecто
Поворота

 Начните строчку.
Нажмите кнопку пуск/останов, и машина начнет выпол-
нять прямую строчку.

	 Когда машина дойдет до точки окончания 
строчки, нажмите кнопку обратной сточки.
Машина выполнит закрытую строчку и остановится.

Кнопкa пуск/останов3

4

5

Точкa
Нaчaлa

Кнопкa обратной строчки

	 В точке поворота нажмите кнопку обратной 
строчки.
Машина возвращается в точку начала, выполняя пря-
мую строчку, и затем начинает строчку зигзаг до точки, 
где была нажата кнопка обратной точки.
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Вшивание застежки-молнии

	 Используйте стандартную прижимную лапку (A).
Поместите детали изделия лицом к лицу. Проверьте длину обтачи-
вающей строчки и длину вшиваемой застежки- молнии.
Машина начнет приметывать застежку-молнию к ткани.

Машина выполняет обтачивающую строчку =
длина застежки-молнии + 1 см

Машина выполняет обтачивающую 
строчку длина стeжкa “4”

Ткань (изнaнoч-
ная cтoрoна)

Рaзвeтвлeнный 
кoнeц

Обрaтный стeжoк 
(1см)

Обтачивающaя строчкa длинa нaстрaивается автоматически

 Подготовка к пришиванию застежки-молнии

Обpaзец № Прaктичеcкий 00

Прижимнaя лапкa Прижимная лапка для строчки зигзаг (B)

Вшить застежку-молнию можно двумя способами: внахлест или по встык.
* Убедитесь, что игла расположена по центру (образец строчки № прaктичеcкий 00).

  Внимание Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

1

(прaвaя сторонa) (левaя сторонa)

	 Установите на машину прижимную лапку (B).
Во время пришивания левой стороны застежки-молнии поместите 
застежку-молнию под правую сторону прижимной лапки зигзаг.
Во время пришивания правой стороны застежки-молнии поместите 
застежку-молнию под левую сторону прижимной лапки зигзаг.

2

	 Отверните край изделия.
Аккуратно отверните край изделия (припуск). Отступите от края 
сгиба около 3 мм. Отутюжьте линию сгиба, чтобы образовалась 
стрелка (складка). Расположите складку вдоль линии зубьев за-
стежки-молнии.

Застежкa-молния

Ткань (изнaнoч-
ная cтoрoна)

Длинa застеж-
ки-молнии в 
раскытoм виде

1 см

Зубья

Собачка

0,3 см

Рaзвeтвлeнный 
кoнeц

 Втачивание застежки-молнии внахлест

1
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5 см0,7 - 1 см

Обметочнaя 
стpочкa

Обpaтнaя 
стpочкa

Ткань (изнaнoч-
ная cтoрoна)

Переместите 
до собачки

	 Разместите ткань на застежке-молнии.
	 Приметайте застежку-молнию к ткани.

*	Приметайте застежку-молнию к ткани вручную.
	 Переместите собачку вверх до упора. Поместите 

ткань на застежку-молнию и стачайте.

	 Выполните обратную строчку и притачайте 
правую сторону застежки-молнии.
После выполнения обратной строчки выровняйте 
левую сторону прижимной латки по линии зубьев за-
стежки-молнии. Остановите строчку за 5 см (2 дюйма) 
до конца застежки-молнии. Снимите ручную наметку и 
переместите собачку как можно дальше от прижимной 
лапки. Выполните строчку до конца.

3

4
Уcтaновитe 

влево

5 см

0,3 см

Собачка

	 Притачайте застежку-молнию к складке снизу 
доверху.
Выровняйте край прижимной лапки зигзаг по линии 
складки. Остановите строчку за 5 см (2 дюйма) до со-
бачки. Переместите собачку вверх, как можно дальше 
от собачки и притачайте застежку-молнию до конца.

2
Уcтaновитe 

впpаво

Обметочнaя 
стpочкa

Застеж-
кa-молния

Ткань (правиль-
ная cтoрoна)

Зубья

Линия края

Ручная 
намeтка

Молния
(c изнaнoчнoй
cтoрoнa)

Собачка

Ткань (изнaнoчная 
cтoрoна)

	 Приметайте застежку-молнию к изделию.
Отверните край изделия. Выровняйте зубья застеж-
ки-молнии по линии сгиба и приметайте застежку-мол-
нию вручную. Переместите собачку наверх.

0,7 - 1 см

0,7 - 1 см

Ткань (правиль-
ная cтoрoна) Застежкa-молния

Обpaтнaя 
стpочкa

	 Притачайте левую сторону застежки-молнии к 
краю изделия, начиная с нижней части молнии 
вверх.
Отступите 0,7-1 см от линии сгиба.

	 Притачайте правую сторону застежки-молнии.
Выполните несколько обратных стежков.
Притачайте правую сторону застежки-молнии, отступив 
0,7-1 см от линии сгиба.

	 Удалите ручную наметку.

 Втачивание застежки-молнии встык

Уcтaновитe 
впpаво

Уcтaновитe 
влево

1

2

3

4
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Сборки и буфы

 Сборки: как на окате рукава, на поясе юбки, - там, где 
сборки не видны.

 Буфы: как на отвороте рукава или оборки на юбке.

	 Ослабьте натяжение верхней нити.

	 Измените длину стежка.
Установите длину стежка 3,0 - 4,0 для буфов и 1,5 - 2,0 
для сборки.

Буфы Сборки

2

1

4455 33

Cборки

Буфы

	 Начните строчку. 
Оставьте концы верхней и нижней нитей 
около 5 см длиной в начале и коне строчки и 
прострочите параллельные строчки.

	 Потяните за нижнюю нить, чтобы собрать 
ткань в складки.

3

4

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00

При-
жимнaя 
лапкa

Cтандартная 
прижимная 
лапка (A)

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

Защипы

 Примеры использования
● Блузка ● Фартук

	 Прострочите защипы один за другим, не 
растягивая их.

 Отутюжьте сгиб защипа.

	 После выполнения строчки переверните 
защипы и прогладьте их.

Шиpинa гoтoвoгo защипа

Сгиб

Сгиб

2

1

3

Этот вид строчки используется в качестве декоративного 
на полочке блузки и/или фартуке и т.д.

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00

При-
жимнaя 
лапкa

Cтандартная 
прижимная 
лапка (A)

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

Oслабить
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Обтачка каймой

Этот вид строчки используется для отделки края ткани.

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00

При-
жимнaя 
лапкa

Cтандартная 
прижимная 
лапка (A)

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

	 После выбира рисунка, нажмите кнопку памяти  
чтобы внести один рисунок в память для начала шитья.

	 Если кнопка памяти не будет нажата, то машина станет 
шить непрерывно.

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

0,7 см

Ткань (из-
нaнoчная 
cтoрoна)

Ткань (из-
нaнoчная 
cтoрoна)

Ткань (изнaнoч-
ная cтoрoна)

1,5 см

oтделoчная 
cтoрoчка

 Сложите детали изделия вместе и стачайте их.

 Обрежьте половину полосы подгиба.

	 Отогните края припуска по линии сточки, 
сложите их вместе и отутюжьте.

	 Оберните более широкую полосу припуска 
вокруг более короткой и выполните строчку 
по краю сгиба.

1

2

3

4

Декоративные стежки и точеч-
ные рисунки

Обpa-
зец №

Одноточечный 
00~39

При-
жимнaя 
лапкa

Прижимная 
лапка для руч-
ного выметы-
вания пугович-
ных петель (I)

    Отображение длины одного цикла
Хотя продолжительность одного цикла декоративной 
строчки отображается, считайте это значение ориентиро-
вочным, так как оно может варьироваться в зависимости 
от типа ткани и нитей.

Пример:

	 Поместите ткань под прижимную лапку и 
начните выполнять строку.

Отображается длина 
1 цикла 5,8 мм

0,3 мм
Показывает длину 
стежка рисунка.
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Фестоны

Этот вид строчки используется для декоративной отделки краев таких изделий как скатерти, воротники на блузках и т.д.

	 Чтобы не повредить стежки, немного отступите от края 
изделия и выполняйте строчку.

	 Аккуратно обрежьте край изделия, стараясь не 
повредить строчку.

Обpaзец № Одноточечный 30

Прижимнaя лапкa Прижимная лапка для ручного выметывания 
пуговичных петель (I)

*	Отрегулируйте длину стежка декоративной строчки в зави-
симости от ткани.

	 Обтачивания слишком плотной ткани может привести к ее 
защемлению.

  Внимание Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

1

2

Обpaзец № Прaктичеcкий 30~39

Прижимнaя лапкa Прижимная лапка для ручного выметывания пу-
говичных петель (I)

Выход

При выполнении лоскутной работы декоративная строчка служит для украшения изделия.
Рекомендуется использовать декоративные нити, как например, нити для вышивания.

  Внимание Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.
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Аппликация

Чтобы сделать строчку незаметной, можно пришить аппликацию.

Припуск

2

1 	 Выкройте из ткани аппликацию с припуском 3-5 мм.

Обpaзец № Прaктичеcкий 05

Прижимнaя лапкa Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных пе-
тель (I)

Бумажный шаблон

  Внимание Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

3 	 Поверните маховик на себя и начинайте выполнять 
строчку вдоль внешней стороны аппликации.
В начале строчки машина автоматичекси выполнит 3 стежка закрепки.
* При прошивании углов, оставьте иглу в ткани, поднимите лапку, из-

мените направление шитья и продолжите шитье.

	 Поместите бумажный шаблон на изнаночную сторону 
ткани и загните ткань по линии будущей строчки, выделяя 
припуск.

	 Поместите аппликацию на ткань основы. Временно 
зафиксируйте аппликацию наметкой или клеем.

4 	 Закрепочная строчка в конце шитья.
Нажмите кнопку обратного шитья, и машина автоматически прошьет 3 
закрепочных стежка.Концы закрепочной нити лучше завязать с вну-
тренней стороны во избежание распускания строчки.
*	Обычно для аппликации используется положение иглы по цен-

тру, но, возможно, вам потребуется расположение иглы слева 
или справа. О том, как изменить положение иглы, см. стр. 24

Наметкa
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Буквы для вышивки и точечные рисунки

(для аккуратного выполнения строчки используйте прокладку и выполните тестовую строчку)

Используйте утюг, что закрепить липкую прокладку к изнаночной стороне 
ткани.
*	 Если длина стежка становится слишком маленькой, нижняя нить вы-

ступит на лицевую сторону ткани и строчка может остановиться. Поэ-
тому перед началом стачивания выполните тестовую строчку.

Ткань

 Подготовка перед началом строчки

Обpaзец № Одноточечный 00~39
Буквы 00~99

Прижимнaя лапкa Прижимная лапка для ручного выметывания пуговичных пе-
тель (I)

  Внимание Перед заменой прижимной лапки отключите машину от электросети.

1.	 Нажмите кнопку  A.
2. Выберите место на ткани и нить для пробного шитья.
3. Проверьте результат шитья. Если, он не удался, смените букву C 

кнопкой регулировки длины стежка B. Можно выбрать цифры от 
-30 до +30.

4. Когда нажмете кнопку  A снова, экран вернется в исходное 
положение.

Так как образец может иметь отклонения в зависимости от типа и толщи-
ны ткани, необходимо использовать плавкий прокладочный материал. 
Выполните тестовую строчку с той же тканью и тем же прокладочным 
материалом.

Правильная 
форма

 Тестовая строчка

Если правая сторона выше левой Если правая сторона ниже левой

Нажмите "  " и на-
стройте.

A

B

C

Нажмите "  " и на-
стройте.
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 Как выбрать образцы (буквы)

Пример:

Нажмите

для выбора рисун-
ка No. 20.

JUKI

Нажмите

Нажмите

Нажмите

Нажмите

Нажмите

Нажмите

Нажмите

для выбора рисунка 
No. 09.

для выбора рисунка 
No. 20.

для выбора рисун-
ка No. 10.

для выбора рисун-
ка No. 08.

Нажмите

Нажмите

Нажмите

Нажмите
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2 раза.

Если вы хотите изменить размер образца
(букв) …..

Переместите курсор к желаемому образцу (букве).
Вы можете изменить высоту и ширину следующим 
образом:

Высота: Кнопка регулировки ширины зигзага
Ширина: Кнопка регулировки длины стежка

Нажмите

Нажатие удалит из памяти от самое послед-
нее сохранение рисунка. Когда кнопка нажа-
та непрерывно, можно удалить все рисунки 
из памяти.

 Удаление букв и рисунков из паямти

Можно внести в память до 70-ти букв и ри-
сунков.

Нажмите

для выбора рисунка 
No. 20.

Нажмите

Поместите ткань под прижимную лапку и начните 
выполнять строчку.
По окончании строчки машина остановится автоматически.
Примечания:
1.	 Обратите внимание, что в зависимости от образца (буквы) ско-

рость выполнения строчки может варьироваться.
2.	 Если во время выполнения строчки задействована функция 

автоматического обрезки нити, машина начинает выполнять 
строчку сначала.

3.	 При выполнении уплотненной строчки, если длина стежка слиш-
ком маленькая, стежки могут спутаться, и машина остановится.

Обрежьте ненужные нити с лицевой стороны ткани  
ножницами.

 Как вышить образец (буквы)

 Расположение концов нити при переходе от одного элемента вышивки к другому
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Кнопка 
настройки 
схем шитья

 Как исполнять комбинированные рисунки непрерывной строчкой

Для изготовления комбинированных 
рисунков непрерывной строчкой, 
продолжительно нажмите кнопку 
настройки. (Обычно, эта кнопка 
настройки схем шитья.) При продол-
жительном нажатии еще раз, режим 
непрерывного шитья отменится.

После внесения рисунка в память, 
продолжительно нажмите кнопку настройки 
схем шитья. Индикатор  будет мигать.

Пример: в случае выбора комбинации                                5 раз подряд

Начало шитья.

В момент исполнения комбинированного рисунка в 5-й раз, продолжительно нажмите 
кнопку настройки схем шитья. Швейная машина остановится после исполнения последнего 
рисунка в 5-й раз.

* Если Вы начнете шить без установки непрерывного шитья, Вы сможете исполнять рисунки непрерывно благодаря удер-
жанию нажатой кнопки настройки схем шитья в течение шитья. В этом случае, при нажатии кнопки настройки схем ши-
тья еще раз, машина остановится после исполнения последнего рисунка.

1

2
3

Сделайте процесс шитья в домашних условиях более приятным!
Приобретите, пожалуйста, следующие наименования продукции в магазине, в котором вы приобрели машину.

Описание дополнительных вспомогательных компонентов

●	 Прижимная лапка для подрубки
Край ткани во время подшивания края подкатывает-
ся под прижимную лапку. Используется для обработ-
ки низа юбок, блузок, сборок и носовых платков.

●	 Прижимная лапка для пришивания пуговиц
Прижимная лапка служит для пришивания пуговиц 
на изделиях.

●	 Прижимная лапка для квилтинга 
(прозрачная)
Используется для техники свободного движения в
квилтинге. При помощи этой лапки также можно вы-
полнять строчку зигзаг.

●	 Прижимная лапка для пришивания тесьмы 
и вышивки
Используется для техники свободного движения в 
квилтинге, также при помощи этой лапки можно при-
тачать тесьму.
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●	 Прижимная лапка для пришивания аппликаций
Так как передняя и задняя часть лапки короткие, ма-
териал легко перемещать и поворачивать для выпол-
нения изогнутой строчки. Также легко увидеть ткань, 
так как лапка прозрачная.

●	 Прижимная лапка для пришивания шнуров
Возможно притачать 1-3 шнура при помощи строчки 
трехточечного зигзага или декоративной строчки.

●	 Игольная пластинка для прямой строчки
Используется в сочетании с прижимной лапкой для 
пэчворка для получения лучшего качества строчки.

●	 Прижимная лапка для притачивания косой 
бейки
Возможно притачать полоски ткани, сложенные в 4 
слоя, как например, косую бейку.

●	 Прижимная лапка для подрубки для строчки 
зигзаг
Край ткани во время подшивания края подкатывается 
под прижимную лапку зигзаг. Используется для обра-
ботки низа юбок, блузок, сборок и носовых платков.

●	 Прижимная лапка для квилтинга (открытая)
Используется для техники свободного движения в 
квилтинге. Так как передняя часть лапки открыта, 
можно видеть позицию входа иглы в ткань.

●	 Прижимная лапка для пришивания застежек-
молний (невидимка)
Так как шва не видно на лицевой стороне ткани, 
можно втачать застежку-молнию аккуратно встык.

●	 Прижимная лапка для притачивания бисера
При помощи этой лапки можно притачивать перла-
мутр, бисер и толстую тесьму.

●	 Прижимная лапка с направляющей
На прижимную лапку нанесены метки, с интервалом 
2 мм, которые могут служить направляющей.

●	 Гладкая прижимная лапка
Прижимная лапка используется для нескользких 
тканей, таких как винил или сатин.

●	 Дыропробиватель
Это устройство необходимо для прорезания кругло-
го отверстия в пуговичной петле в форме замочной 
скважины.

●	 Приставной столик
Для стачивания больших по размеру деталей, напри-
мер для квилтинга.

●	 Открытая прижимная лапка
Эта лапка используется для выполнения аппликаций 
и декоративной строчки. (Для лучшей видимости 
передняя часть лапки открыта)

●	 Прижимная лапка для обработки краев ткани
Эта лапка используется для пэчворка, вытачивания 
центральной линии для стачиваемых деталей при 
помощи направляющей, обозначающей центральную 
линию изделия.

●	 Прижимная лапка для пэчворка
Эта прижимная лапка используется для выполнения 
строчки пэчворк.

●	 Направляющая для квилтинга
Направляющая используется для выполнения па-
раллельных строчек.

●	 Шагающая прижимная лапка
Эта лапка используется для тканей, которые тяжело 
заправлять в машину, например, трикотаж, джерси, 
винил, искусственная кожа и кожа для квилтинга.

●	 Прижимная лапка для квилтинга 
Используется для техники свободного движения в 
квилтинге.
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	 Отрегулируйте высоту ножек столика, чтобы 
его поверхность располагалась на уровне 
корпуса машины.

	 Демонтируйте выдвижной столик.

	 Раскройте ножки приставного столика до 
упора.

	 Присоедините приставной столик к корпусу 
машины.

	 Закрепите его на П-образной платформе.

1

2

3

4

Как установить приставной столик

   Внимание
*	 Не размещайте тяжелые 

предметы на широком столе.
*	 Не перемещайте машину с за-

крепленным широким столом.

1

2

Держатель прижимной лапки

Направляющaя 
для квилтинга

Болee шиpoкaя строчка

	 Выполните строчку и контролируйте стежки 
по кончику направляющей.
Промежуток между строчками можно задать произволь-
но.

	 Вставьте направляющую для квилтинга в паз 
держателя прижимной лапки.

1

Болee узкая 
строчка

2

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00, 03

При-
жимнaя 
лапкa

Cтандартная 
прижимная 
лапка (A)

Как использовать направляю-
щую для квилтинга

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

Дополнительные аксессуарыДополнительные аксессуары
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Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00

При-
жимнaя 
лапкa

Прижимная 
лапка для 
обметывания 
краев ткани (R)

Эта строчка используется для обтачивания краев изделий 
пэчворка и аппликаций. Машина стачивает нижнюю (более 
тонкую) сторону слоя ткани. В результате шов незаметен 
и создает впечатление трехмерного или объемного изо-
бражения.

Объемный квилтинг

1

Дополнительные аксессуары

2

	 Потайная изогнутая строчка для квилтинга
Используйте прижимную лапку для выметывания пу-
говичных петель вручную (I) или открытую прижимную 
лапку (О). Выполняйте изгибы, поднимая прижимную 
лапку и меняя направление строчки очень часто.
Эту строчку также можно выполнить в технике сво-
бодного движения с помощью прижимной лапки для 
квилтинга (см. стр. 48.)

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

	 Сложите верхний слой ткани с пэчворком 
и/или аппликацией, хлопчатобумажную 
прокладку для квилтинга и нижний слой ткани 
вместе и скрепите их булавкой или наметкой.

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00

При-
жимнaя 
лапкa

Шагающая 
прижимная 
лапка (N)

Квилтинг (прямая строчка)
Дополнительные аксессуары

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

Квилтинг – процесс стачивания верхнего слоя ткани, про-
межуточного хлопчатобумажного и нижнего слоя.
При помощи шагающей лапки машина перемещает сразу 
верхний и нижний слой ткани и смещения одного слоя от-
носительно другого не происходит.

1 Установoчный винт для 
держателя прижимной 
лапки

Прижимнaя 
планкa

Держатель при-
жимной лапки

2

3

Установочный винт для 
прижимной лапки

Пусковой рычаг

Зажим для иглы

Прижимнaя 
планкa

Узeп cбoрки

	 Сложите вместе и скрепите булавкой или 
наметкой верхний слой ткани, промежуточный 
хлопчатобумажный и нижний слой.

	 Поместите руки по обе стороны прижимной 
лапки и выполняйте строчку, разглаживая ткань.

    * Шейте на средней или медленной скорости.

	 Соберите шагающую прижимную лапку.
Поднимите прижимную планку. Ослабьте установочный 
винт держателя прижимной лапки и демонтируйте держа-
тель прижимной лапки (см. стр. 12). Установите пусковой 
рычаг на зажим для иглы и вставьте узел в прижимную 
планку, затяните установочный винт прижимной лапки.

	 Выровняйте направляющую 
прижимной лапки по линии сгиба и 
начинайте выполнять строчку.

	 Игла входит в ткань позади направляющей, так 
что можно стачать край сгиба.

*	 Если невозможно выполнить строчку в 
желаемых позиции ях, отрегулируйте поло-
жение иглы. О том, как изменить положение 
иглы см. стр. 24
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1

	 Сложите вместе и скрепите булавкой или 
наметкой верхний слой ткани, промежуточный 
хлопчатобумажный и нижний слой.

Техника, при которой ткань свободно движется в любом 
направлении без участия механизма подачи ткани, на-
зывается техникой свободного движения. Когда зубчатая 
рейка опущена (положение зубчатого двигателя ткани), 
возможно шить по различным изогнутым линиям и/или в 
любом направлении, перемещая ткань вручную.

Обpa-
зец №

Прaктичеcкий 
00

При-
жимнaя 
лапкa

Прижимная 
лапка для 
квилтинга (Q)

Установoчный винт для 
держателя прижимной 
лапки Прижимнaя

планкa

Держатель при-
жимной лапки

Квилтинг (свободное движение)

  Внимание Перед заменой прижимной лапки 
отключите машину от электросети.

2

Установoчный винт 
для держателя при-
жимной лапки

	 Соберите шагающую прижимную лапку.
Поднимите прижимную планку. Ослабьте установочный 
винт держателя прижимной лапки и демонтируйте дер-
жатель прижимной лапки (см. стр. 12). Установите при-
жимную лапку для квилтинга и затяните установочный 
винт прижимной лапки.

Дополнительные аксессуары

3
	 Переместите ручку зубчатого двигателя ткани 
вправо.
Зубчатая рейка теперь находится внизу.

4

	 Поместите ткань под прижимную лапку и 
опустите прижимную лапку.

	 Отрегулируйте высоту прижимной лапки в 
зависимости от толщины ткани при помощи 
винта. Если прижимная лапка поднимается на 
1 мм над поверхностью ткани, ткань можно 
переместить легче.

Винт

1 мм

5

	 Используйте обе руки, чтобы придерживать 
ткань и перемещать ее, но не смещать. Длина 
стежка должна получиться около 1,5 – 2 мм.

6
	 Когда закончена строчка в технике свободного 
движения, переместите зубчатую рейку 
обратно влево.
Зубчатая рейка примет верхнее положение и начнет 
работать, как только машина начнет выполнять строчку.

Советы

При выполнении техники свободного движения в сочетании со строчкой зигзаг используйте прижимную 
лапку для квилтинга (прозрачную), которую можно заказать дополнительно через дилера.

●	 Как фиксировать строчку
1.	 В начале выполнения строчки вытяните нижнюю 

нить на поверхность верхнего слоя ткани, соедините 
обе нити – верхнюю и нижнюю и выполните 3 стежка 
на месте. После этого перемещайте ткань по свое-
му желанию. Таким образом, стежки на изнаночной 
стороне ткани выглядят аккуратно.

2.	 В конце выполнения строчки выполните 3 стежка на 
месте и остановитесь.

●	 Как выполнить строчку со стежками 
равномерной длины

1.	 Когда используется ножная педаль, ткань можно 
направлять обеими руками достаточно свободно.

2.	 Установите регулятор скорости на среднюю скорость 
или умеренно низкую, полностью нажмите ножную 
педаль и перемещайте ткань.
-- если стежки становятся слишком большими, уста-

новите регулятор скорости на «быстрее»;
-- если стежки становятся слишком маленькими, 

установите регулятор скорости на «медленнее».
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Техническое обслуживание машины
Накопившиеся лен и/или пыль могут привести к сбоям в работе машины. Следовательно, необходимо чистить машину 
часто.

Держатель 
шпульного 
колпачка

	 Демонтируйте игольную пластинку
Демонтируйте иглу и прижимную лапку, а также игольную пластинку 
при помощи отвертки.

	 Извлеките держатель шпульного колпачка.

1

2

   Внимание Прежде чем извлечь игольную пластину и шпульный колпачок обязательно выньте 
штепсельная вилка из розетки.

Игольная пластинкa

	 Установите держатель шпульного 
колпачка.
Установите держатель шпульного колпачка таким 
образом, чтобы позиции A и B соприкасались.

	 Удалите лен и грязь.
Удалите лен и грязь с устройства для подачи ткани и с держателя шу-
лього колпачка кисточкой для очистки.

3

4

	 Установите игольную пластинку.
При установке игольной пластинки выровняйте установочные штиф-
ты с отверстиями в игольной пластинке.

A

B
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При появлении трудностей во время шитья убедитесь, что инструкция соблюдена должным образом.
Если проблема не исчезнет, следующие ниже рекомендации помогут Вам решить ее.

Неисправность Причина Пути устранения см.
стр.

●	Во время выполнения 
строчки машина вне-
запно останавлива-
ется. (В этом случае 
вы можете повернуть 
маховик вручную).

●	Машина шьет постоянно на медлен-
ной скорости.

	 (В машине предусмотрен механизм 
для автоматического выключения и 
предотвращения перегрева)

●	Выключите питание машины и по-
дождите некоторое время (около 
10 минут). Предохранительный 
механизм перезагрузится и машина 
вернется к нормальному режиму 
работы.

3

●	Швейная машина 
останавливается. 
(Колесо тыжело про-
ворачивается)

●	Если нитка запуталась или игла 
сломана (согнута), включается систе-
ма безопасности и мотор остановит 
машину.

●	Устраните причину запутавшую нить.
●	Проверьте согнута ли игла или нет.

*	 Выключите питание прежде чем 
проверить состояние иглы.

-
18

●	Швейная машина 
останавливается по-
сле того, как сделает 
несколько стежков.

●	В случает относительно низкой ком-
натной температуры и (или) запуты-
вания нити, или в случае, если мотор 
получил сверхнормативную нагрузку, 
сработает механизм безопасности и 
швейная машина остановится.

●	Оставьте машину постоять при 
комнатной температуре, чтобы она 
стала одинаковой.

●	Устраните причину запутавшую нить.

3

-

●	Машина не работает 
после включения.

●	Прижимная лапка вверху. ●	Опустите прижимную лапку и начни-
те выполнять строчку.

9

●	Машина не работает 
после нажатия кнопки 
пуск/останов. (Под-
светка все еще вклю-
чена)

●	Игла ударяет прижимную лапку из-за 
неправильной установки прижимной 
лапки.

● Игла провалилась в челнок, а маши-
на пыталась начать строчку.

●	Используйте подходящую прижим-
ную лапку к выбранному образцу 
строчки.

● Удалите иглу из челнока.

-

-

●	Игла ломается. ●	Плотный материал стачивается тон-
кой иглой

● Игла вставляется не полностью.

● Установочный винт для крепления 
иглы затянут не полностью.

● Для данного образца используется 
неподходящая прижимная лапка.

●	Проверьте сочетаемость комбина-
ции ткани, ниток и иглы.

● Проверьте, правильно ли установле-
на игла.

● Надежно затяните установочный 
винт.

● Проверьте комбинацию образца 
строчки и прижимной лапки.

18

18

18

-

●	Громкий и/или резкий 
шум во время выпол-
нения строчки.

●	Лен или пыль скопились в упоре для 
изменения скорости подачи

● Лен или пыль скопились в челноке.

●	Очистите пространство около упора 
для изменения.

● Очистите пространство около челно-
ка.

49

49

●	Машина не переме-
щает ткань.

●	Длина стежка установлена на «0».

● Стачиваются такие мягкие ткани как 
полотенца.

● Включен зубчатый двигатель ткани 
(ручка зубчатого двигателя повернута 
вправо)

●	При повторном выборе образца 
строчки машина восстанавливает 
настройки по умолчанию.

● Установите длиу стежков 3 - 5.

● Поверните ручку зубчатого двигате-
ля ткани влево.

24

-

19

Устранение неполадок



51

Неисправность Причина Пути устранения см.
стр.

●	Невозможно заправить 
иглу (устройство для за-
правки иглы не поворачи-
вается)

●	Крючок устройства для за-
правки иглы не проходит в 
игольное ушко.

●	Игла не находится в верхнем по-
ложении. (когда игла не находится 
в верхнем положении, устройство 
для заправки иглы не поворачива-
ется. Это предусмотрено для того, 
чтобы не повредить крючок)

●	Игла не вставлена полностью.

●	Поверните маховик и поднимите 
иглу.

●	Проверьте установку иглы.

16

18

●	Рычаг для заправки иглы 
не возвращается в исход-
ное положение и машина 
не может повернуть пра-
вильно (Крючок устрой-
ства для заправки иглы 
остается в игольном ушке)

●	По ошибке был повернут маховик, 
тогда как рычаг для заправки иглы 
находится в нижнем положении (в 
процессе заправки иглы)

●	Слегка поверните маховик от себя 
(к противоположной сторонево 
время выполнения строчки)

-

●	Машина не включается, 
даже если нажата кнопка 
пуск/останов.

●	Подключена ножная педаль. ●	Нажмите на кнопку пуск/останов, 
когда ножная педаль демонтиро-
вана.

8

●	Нить обрывается.
● Пропуск стежков.

●	Нить заправлена неправильно.
● На нити есть узел или выпуклость.
● Вручную установлено неправиль-

ное натяжение нити.

● Игла погнута или сломан кончик 
иглы.

● Игла установлена неправильно.
● Неправильно заправлена нижняя 

нить.

● Катушка не может вращаться в 
челноке.

● Размер иглы не соответствует 
размеру нити.

● Не натянуто натяжное приспосо-
бление.

●	Заправьте нить правильно.
● Удалите узел или выпуклость нити.
● Отрегулируйте натяжение нити 

вручную в соответствии с типом 
ткани и размером нити.

● Замените иглу.

● Установите правильно иглу.
● Проверьте правильность установ-

ки шпули, правильность заправки 
нижней нити.

● Проверьте, правильно ли намота-
на нижняя нить.

● Проверьте комбинацию нити и 
иглы.

● Заправьте нить в машину правиль-
но.

16
-

19

18

18
15

-

18

16

●	Натяжение нити не доста-
точное.

●	Верхняя нить заправлена непра-
вильно.

● Нижняя нить заправлена непра-
вильно.

● Направление шпульного колпачка 
не соответствует шпульке.

●	Заправьте нить правильно.

● Проверьте, правильно ли заправ-
лена нижняя нить.

● Установите шпульный колпачок 
правильно.

16

15

16

●	Образуются складки. ●	Длина стежка слишком большая 
для легких тканей.

● Сломана верхняя часть иглы.

●	Установите меньшую длину стеж-
ка.

● Замените иглу.

24

18



52

Перечень образцов строчки

Вышивка

Буквы/цифры/знаки





Позиция Спецификация

 Габариты корпуса   44,5 (ширина) X 29,2 (высота) X 22,3 (глубина) см

 Габариты корпуса с жестким чехлом   48,0 (ширина) X 29,5 (высота) X 24,0 (глубина) cм

 Масса (масса с жестким чехлом)   9,4 кг / 20,7 фунтов
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